Depolama tedbirleri:
Ongermeli beton celiginin kullaniimasi esnasinda alinmasi gereken tedbirlerden bazilari:

» Ongerme beton ¢eligi yogun i1si kaynaklarina karsi hassastir. Yogun isinmaya maruz birakilmasi,
celigin i¢ yapisini ve mekanik ézelliklerini degistirebilir.

¢ Yikleme ve bosaltma minimum miktarda yapilmali, mekanik ézelliklerin degismemesi igin ¢elik
uzerinde agindirma ve basingtan kaginiimalidir.

eDisarida depolama i¢in makara veya bobinler zemin seviyesinin Ustlinde istiflenmeli ve yogusmayi
dnlemek i¢in iyi hava dolasimi saglayacak sekilde érttlmelidir.

Kalite:

Uriinlerimizin, saglamlik, uzama, gevseme gibi parametrelerinin uluslararasi standartlarin
gerektirdigi kalite sartlarina uygunlugu dizenli olarak, yiksek nitelikli ve tecribeye sahip
personelimizin, modern teknik imkanlari ile kontrol edilmesi saglanmaktadir.
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Ongermeli Beton Teli ve Demeti

drtnlerinde Turkiyede tek Uretici
konumundaki Celik Halat ve Tel
Sanayi A.$, 1979 yilinda basladigi
Beton Teli tretimine, 1986 yilinda
Beton Demeti GrinUnu eklemis,
2009 yih icindeki yatirimlari ile de
liderligini basta ¢evre Ulkelere
olmak tzere yurt disina tagimay!
hedeflemektedir.







